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1. Zakres obejmowania opinii

Opinia dotyczy systemu PROCOR-PP o $ciance strukturalnej wykonanego z polipropylenu

(PP), do kanalizacji bezcisnieniowej z polaczeniem na zlaczke dwukielichowg (mufg

wtryskowg) w zakresie srednic 200, 300 i 400 mm produkcji Profil Pita.

2. Podstawa wydania opinii

Sprawozdanie z badan nr 66/08/SM1 ,Badania rur 1 ksztattek systemu PROCOR-PP na
zgodnos¢ z normg PN-EN 13476”, GIG, Katowice, 2008

Norma PN-EN 13476 | Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania 1 kanalizacji - Systemy przewodow
rurowych o Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Czes¢ 1: Wymagania ogolne i wihasciwosci

uzytkowe”
e Norma PN-B-10727:1992 Kanalizacja ,,Przewody kanalizacyjne na terenach gorniczych”

Wymagania i badania przy odbiorze

3. Charakterystyka metod badan

Opini¢ wydano na podstawie analizy wynikow badan przeprowadzonych w oparciu o norme
PN-EN 13476 ze szczegOlnym uwzglednieniem badan dotyczacych sztywnosci i elastycznosci
obwodowej, udarnosci oraz szczelnosci polaczen kielichowych w oparciu o norme
PN-EN 1277. Okresleniu podlegata tzw. dlugos¢ czynna kielicha, ktora gwarantuje sztywnos¢
polaczenia przy wysuwie bosego konca rury z kielicha. Wartos¢ ta musi by¢ wigksza od
wymaganej z deformacji terenow gorniczych odpowiedniej kategorii, przy zatozonej dlugosci

odcinkow rur.



Tres¢ Opinii Technicznej

Rury o S$ciankach strukturalnych PROCOR-PP produkcji Profil Sp. z o.0. w Pile, z
polaczeniami mufowymi, wtryskowymi, dwukielichowymi, w zakresie $rednic 200, 300 i
400 mm, przeznaczonymi do budowy kanalizacji zewnetrznej bezci$nieniowej spetniaja

warunki stosowania na terenach gorniczych, a w szczegdlnoscei:
I - przy sztywnosci obwodowej SN>8
- dlugosci odcinkow rur max. 8m
Od I-1V Kkategorii terenéw goérniczych wlgcznie
II — przy sztywnosci obwodowej SN>4
Od I-11I kategorii terenéw goérniczych wlgcznie

Uwarunkowania dodatkowe:

e opinia wazna jest wraz z deklaracja zgodnosci producenta lub innym dokumentem
dopuszczajacym wyréb do obrotu i stosowania

e w instrukcji montazu umiesci¢ informacje o koniecznosci kontrolowanego polozenia
bosego konca rury w kielichu. Rurg¢ nalezy wsuna¢ do kielicha do oporu z tolerancja
(<10, -20 mm)

e badania kontrolne jakosci produkowanych rur nalezy przeprowadza¢ nie rzadziej niz

raz w roku.

Opinig¢ opracow. A
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